
Раскройте 
цифровой потенциал 
вашей клиники 
с интраоральными 
сканерами Medit.

MEDIT SmartX
Неограниченные возможности 
работы по протоколу All-on-X: 
гибкий и точный рабочий процесс. 

Протокол MEDIT SmartX легко 
интегрируется с широким ассортиментом 
скан-боди, позволяя при работе 
с имплантатами использовать мощную, 
точную цифровую экосистему для 
оптимизации плана лечения.

Отличается непревзойденной простотой 
и точностью, повышает эффективность 
при работе по протоколу All-on-X 
с широким спектром систем имплантатов. 

Скан-боди для 
протокола All-on-X 
MEDIT SmartX

ТС Дентал, 127254, Москва, БЦ Останкино
www.tsdental.ru, info@tsdental.ru



Medit i600 – цифровая стоматология 
на кончиках пальцев, надежный 
и доступный по цене интраоральный 
сканер.
• Легкий – вес наконечника 245 г 

с удобным захватом.
• Процессор i700 в ярком корпусе.
• Живые цвета благодаря улучшенной 

скорости и оптимизированному 
изображению.

• Точность на полную дугу 10,9 μm ± 0,98.
• Управляется нажатием одной кнопки.
• Подключение по технологии Plug&Scan.
• Скорость сканирования до 35 кадров 

в секунду.
• Область сканирования 15 х 13 мм.
• Поворот насадки.

Medit i700 – высокоскоростной сканер, 
который поможет вам полностью 
раскрыть потенциал вашей клиники.
• Комфортный процесс сканирования 

для врача и пациента.
• Усовершенствованные технические 

комплектующие.
• Точность на полную дугу 10,9 μm ± 0,98.
• Подключение по технологии Plug&Scan.
• Скорость сканирования до 70 кадров 

в секунду.
• Область сканирования 15 х 13 мм.
• Поворот насадки.
• Встроенная дезинфекция УФ.

Беспроводной Medit i700w – 
все преимущества 
сканера i700 и никаких 
хлопот с проводами.

Medit i900 – новейшие технологии, 
обеспечивающие более плавное 
сканирование, простоту использо-
вания и повышенную точность 
сканирования.
• Легкий и портативный – вес 

наконечника 165 г
• Оптический процессор третьего 

поколения
• Сенсорная полоса, дающая световую 

и тактильную обратную связь
• Быстрый предварительный прогрев
• Интеллектуальный датчик
• Захват камеры - 10 бит
• Область сканирования: 18 х 15 мм 

(насадка L), 14 х 11,5 мм (насадка M), 
10 х 8 мм (насадка S)

i900 позволяет вам сосредоточиться 
на том, что вы делаете лучше всего: 
на обеспечении превосходного лечения.

Скоро: беспроводной i900 и i900 Classic.


