
ScanLadder

Советы и рекомендации

Не касаться сканирующей насадкой 

Не дотрагивайтесь сканирующей насадкой до скан-боди, это 
может сместить его положение. Если вы случайно ослабили 
крепление скан-боди,  затяните винт и вырежьте данный 
сегмент из скана. Для даннного скан-боди возобновите 
сканирование с центрального положения. 

         Сканируйте плавно и отключите функцию ИИ

Следуя рекомендованному протоколу сканирования, 
убедитесь, что сканируете плавно, без рывков. Если у вашего 
сканера включена функция ИИ - отключите ее.  

При потери области сканирования 
возвращайтесь в центр

Если вы потеряли область сканирования - возвращайтесь 
не к отверстию для винта, а к центру, к маркированным 
концам скан-боди  или к изгибу дуги с характерной 
поверхностью, держа сканер под углом 45 градусов.

Просушите область сканирования и не 
оставляйте неотсканированные участки

Обычно сложнее сканировать нижнюю челюсть и 
кровоточащие области. Просушите область 
сканирования и поверхность скан-боди, насколько 
возможно уберите кровь и слюну с помощью 
аспирационной системы. Убедитесь, что скан-боди 
расположены встык или близко друг к другу, чтобы 
избежать неотсканрованных участков. 




