
ScanLadder

Протокол сканирования

Сканирование центральной части

Сначала сканируется центральная часть, где скан-
боди центрированы помеченной геометрической 
фигурой стороной. Сканируйте медленно и 
плавно, двигаясь по дуге от  одной стороны рта к 
противоположной. 

Сканирование вдоль каждого скан-боди

Затем вернитесь обратно и сканируйте каждый 
скан-боди по очереди вдоль, веером в направлении 
цилиндра с отверстием под винт. 

Сканирование альвеолярного гребня

После сканирования большинства Scan Ladders, 
отсканируйте по кругу боковую часть дуги под 
углом 45 градусов, с захватом цилиндров с 
отверстиями под винт и слизистой, чтобы 
обеспечить качественное совмещение данных.

Убедитесь, что все винтовые отверстия 
полностью просканированы

На данным этапе сканирование практически завершено.  
В конце наклоните сканер в сторону Scan Ladder, чтобы 
убедиться, что вы полностью захватили все винтовые 
цилиндры, так как эти компоненты имеют решающее 
значение для сопоставления данных в CAD для 
определения положения МЮА.

Примечание: не имеет значения если какая-то часть скан-
боди не отсканировалась. В полном объеме должен быть 

сканирован только цилиндр с отверстием под винт. 




