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Medit T-series.
Новые стандарты
лабораторного сканирования
с возможностью модульного дооснащения

Medit T710

Почему Medit T-Series? Выбор прост:

Супербыстрое сканирование

Благодаря высокому качеству оборудования и
оптимизированному программному обеспечению
T710 сканирует полную дугу за 8 сек.

Открытая система
Работайте с удовольствием в нашей открытой системе 
импортируя и экспортирую файлы в формате STL с 
использованием любой программы для моделирования.

Высокая точность

Точность 4-микрон: ISO 12836

Автоматическая коррекция области сканирования
С функцией автоматическая коррекции области сканирования
вы забудете о подставках для регулирования
высоты. Для простоты использования.

STL

Камеры с высоким разрешением

Камеры 5МП обеспечивают детализацию данных сканирования 
с высоким разрешением. Система с четырьмя камерами в T710 
охватывает широкую область сканирования, исключая слепые зоны.

Medit T310
Medit T510
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Модель Комплектация

T310
Сканирование в цвете (включено),  дополнительные опции, которые возможно 
подключить: одновременное сканирование модели и штампиков, сканирование 
артикулятора, дублирование съёмного протеза,  ортодонтическое сканирование

T510 Сканирование в цвете (включено), возможность одновременного сканирования 
модели и штампиков (включено), сканирование артикулятора (включено), 
дополнительные опции, которые можно подключить: дублирование съёмного 
протеза, ортодонтическое сканирование 

T710 Полная комплектация: Сканирование в цвете, возможность одновременного 
сканирования модели и штампиков, сканирование артикулятора, дублирование 
съёмного протеза, ортодонтическое сканирование, сканирование слепков.

Доступно в трех моделях:
каждую можно дополнительно оснастить указанными опциями.

Спецификация моделей
Включено X Не доступно

Medit T710 Medit T510 Medit T310Категория

Mono 5.0(MP) x 4

4μm

8 сек

45 sec

Mono 5.0(MP) x 2

0.040 мм

100мм x 73мм x 60мм

Оптическая триангуляция со сдвигом фазы

505мм x 271мм x 340мм

15 кг

LED, 150 ANSI-lumens, Blue LED

USB 3.0 B Type

AC 100-240В, 50-60 Гц

7μm

12 сек

X

Доп. опция

Доп. опция

X

Mono 5.0(MP) x 2

9μm

18 сек

X

Доп. опция

Доп. опция

Доп. опция

Доп. опция

X

Разрешение камеры

Размер пикселя

Область сканирования

Метод сканирования

Габариты

Вес

Источник света

Соединение

Питание

Точность (ISO 12836)

Время сканирование полной дуги

Время сканирования слепка дуги

Автоматическая коррекция
области сканирования

Сканирование в цвете

Одновременное сканирование
модели и штампиков

Сканирование арикулятора

Дублирование съёмного
протеза

Ортодонтическое сканирование

Сканирование слепков




